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Настоящий паспорт, объединённый с руководством по эксплуатации, 

является документом, удостоверяющий гарантированные предприятием-

изготовителем основные технические характеристики универсального 

датчика моточасов GL-TV HP. 

Изготовитель оставляем за собой право вносить изменения в 

конструкцию GL-TV HP, изменять и заменять компоненты в него 

входящие, не ухудшающие его технических характеристик. 

1.Общие указания 

GL-TV HP – автономный Bluetooth универсальный датчик моточасов 

для определения и регистрации состояния (работа/остановка) двигателей 

внутреннего сгорания и других механизмов, признаком работы которых 

является вибрация. GL-TV HP содержит сенсор ускорений и сенсор 

температуры, посредством которых регистрирует счетчиком накопления 

моточасы общей активности и моточасы активности рабочей, передает 

степень текущей активности и температуру датчика, аналитическое 

значение оборотов двигателя. Так же передаёт значения напряжения 

батареи и общее время работы датчика с момента изготовления. 

Предназначение для:  

• учёта суммарной наработки оборудования,  

• контроля времени использования оборудования, 

• контроля температурного режима оборудования, 

• идентификации как Bluetooth метка (радио 

идентификация). 

2.Комплектность 

Таблица 1 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 

GL-TV HP Универсальный датчик 
моточасов GL-TV HP 

1 Далее «Датчик» 

РСГЛ.405544.002ПС Паспорт, на партию 1  

 

3.Основные технические данные и характеристики 

Таблица 2 
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Наименование параметра Величина 

Диапазон рабочих температур от -40 С до +80 С 

Элемент питания 2 батареи Li-SOCl2 по 
1200мАч  

Среднее время жизни батареи 5 лет 

Режим работы датчика Постоянный 

Погрешность отсчета времени не более % ±1 

Разрешение отсчета времени 1 секунда 

Способ передачи данных Bluetooth Low Energy  

Режим передачи данных Advertising 

Тип антенны Встроенная антенна на 
печатной плате 

Дальность передачи при отсутствии помех и 
препятствий 

30 метров 

Рабочее положение в пространстве произвольное 

Класс защиты корпуса от пыли и влаги IP69 по ГОСТ 14254 

Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 
12.2.007.0 

класс III 

Период передачи чтения, данных Один раз в 10 секунд 

Габаритные размеры, мм 80 x 34 x 20 

Масса 55 грамм 

 

4.Устройство и работа 

4.1 Датчик содержит внутри: 

• Платформа на базе BLE микропроцессора, 

• Сенсор ускорений и встроенный сенсор температуры, 

• Две батареи Li-SOCl2.  

4.3 Принцип работы: 

1. Датчик работает периодами по 10 секунд; 

2. Датчик, просыпаясь опрашивает сенсор ускорений по 

встроенному алгоритму определяет и увеличивает значения 

счётчиков времени общей активности и рабочей активности;  

3. Датчик определяет текущие параметры активности, аналитически 

вычисляет обороты, считывает данные напряжения батарей и 

увеличивает общий счетчик работы.; 

4. Датчик включает модуль передачи Bluetooth Low Energy и 

отправляет пакет данных в радиоэфир; 
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5. Сторонние устройства, имеющие модуль Bluetooth Low Energy 

считывают пакет с радиоэфира и передают данные для 

дальнейшей обработки и, или, передаче в системы мониторинга. 

4.4 Инструкция по эксплуатации: 

4.4.1 Монтаж: 

Датчик сразу готов к монтажу, настроен и в дополнительных настройках 

не нуждается. 

Датчик может устанавливаться на транспортные средства, в том числе с 

открытой кабиной (погрузчики), встраиваться в новое оборудование, а 

также использоваться при ремонте для замены вышедших из строя 

электромеханических и других счетчиков времени наработки. 

Датчик может устанавливается на моторизированные средства малой 

автоматизации, ручные моторизированные инструменты. 

Устанавливать датчик необходимо с плотным – надёжным креплением к 

контролируемому объекту. 

4.4.2 Считывание сообщений датчика: 

Считывание можно осуществить любым удобным устройством, 

принимающим BLE сообщения: компьютер, смартфон, тркеры с BLE, 

специализированные устройства. 

С помощью смартфона применяя свободно распространяемую 

программу nrfConnect можно считать сообщение: 
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Считывание сообщений можно осуществлять большинством спутниковых 

терминалов – трекеров. К примеру, большинство терминалов 

производства Навтеликом и Глонассофт. В трекерах  Навтеликом 

необходимо с помощью конфигуратора описать структуру сообщений 

датчика моточасов. В трекерах Глонассофт необходимо загрузить скрипт, 

описывающий структуру сообщений. 

GL-TV HPR – это специализированное устройство, BLE-шлюз для датчика 

GL-TV HP, который: 

✔ Принимает данные с датчика (моточасы, температура, вибрации) по 

Bluetooth (до 20 м). 

✔ Передает в облако (Wialon, MQTT и др.) через Wi-Fi/Ethernet/4G. 

✔ Фиксирует местоположение оборудования (если шлюз статичен – 

метит зону).  

5. Указания мер безопасности 

5.1 Установка датчика должна производиться в соответствии с 

указаниями, описанными в данном документе. 

5.2 При установке датчика необходимо соблюдать правила техники 

безопасности при проведении ремонтных работ на автотракторной 

технике, а также требования техники безопасности, установленные на 

предприятии, организации. 

5.3 Датчик полностью герметичен и не содержит вредных веществ и 

компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и 

окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при 

утилизации.  

5.4 Датчик не содержит драгоценных металлов в количестве, 

подлежащем учету. 

6. Техническое обслуживание 

Датчик в техническом обслуживании не нуждается. 

7. Структура основных данных сообщений датчика GL-TV HP  
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Таблица 3 

№ 
п.п. 

Смещение с 
начала пакета 
(отсчёт с 0) и 
число байт 

Параметр 

1 4 - 4 Номер отправленного сообщения с момента производства 

2 8 - 4 Время в активном состоянии в секундах (транспортировка, 
перемещение, эксплуатация) 

3 12 - 1 Сила колебаний датчика в условных единицах 

4 13 - 4 Суммарное время детектирования работы в секундах 
(моточасы) 

5 17 - 2 Обороты. Двойное количество в минуту. 

6 19 - 1 Температура датчика в градусах Целься 

7 20 - 1 Заряд батарей в % 

  

8. Свидетельство о приёмке и упаковывании 

Универсальный датчик моточасов GL-TV HP №____________ изготовлен в 

соответствие с обязательными требованиями государственных 

стандартов, действующей технической документации и признан годным 

для эксплуатации.   

Датчик(и) упакованы (не упакованы) согласно требованиям, 

предусмотренным в действующей технической документации. 

М.П. ________________ /__________________ / 
Подпись Расшифровка 

          __________ 202___г. 
Дата  

 

9. Гарантии изготовителя 

Предприятие-изготовитель гарантируем соответствие универсального 

датчика моточасов GL-TV HP требованиям государственных стандартов и 

действующей технической документации при соблюдении потребителем 

режимов и условий эксплуатации, условий и правил хранения, указаний 

по эксплуатации, установленных настоящим паспортом. 

Гарантийный срок эксплуатации 15 месяцев со дня отгрузки с 

предприятия-изготовителя. 
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Не подлежат гарантийному ремонту датчики с дефектами, возникшими в 

следствие:  

• механических повреждений;  
• несоблюдения условий эксплуатации;  
• неправильной установки;  
• стихийных бедствий (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.), а также 
других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя; 
 • попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей; 
 • ремонта или внесения конструктивных изменений 
неуполномоченными 
 

10. Заметки по эксплуатации 

 

 

  

  

  

 


