
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Видео: устройство поддерживает 2 канала видео (передняя камера – макс. 2 Мп, внутренняя камера – макс. 1 

Мп). 

 Аудио: микрофон для записи звука, динамик для вывода аудио (поддерживается голосовая связь). 

 Спутниковая навигация: поддержка GPS, GLONASS, поддержка OSD-наложения информации о времени, 

скорости и др. 

 Беспроводная связь: встроенный модуль Wi-Fi, поддержка Wi-Fi-точки доступа, подключение через 

мобильное приложение. 

 4G-связь: встроенный 4G-модуль, глобальная совместимость, два слота под nano-SIM. 

 Хранение записи: поддержка карты TF, одна карта до 1 ТБ, циклическая запись. 

 Мобильное приложение: поддержка прямого подключения для настройки параметров и просмотра записей. 

 Интеграция с платформами: поддержка JT/T 808 / платформы TongTianXing. 

 Простая установка и удобная эксплуатация, подключил — и можно записывать. 

AE-DI2032-G7 



 

 Специфика 

Камера 

Датчик изображения 
Передняя камера：1/2.9"CMOS 

Внутренняя камера：1/2.8"CMOS 

Объектив 

Максимальная диафрагма 
Камера переднего обзора：F2.0  

Камера салона：F2.2 

Угол обзора FOV 

Камера переднего обзора：по горизонтали: 111°, по вертикали: 58°, по 

диагонали: 134° 

Камера салона：по горизонтали: 105°, по вертикали: 58°, по диагонали: 124° 

Аудио-видео вход 

Вход видеосигнала Максимум 3 канала видео (по умолчанию: 2 канала; расширение: 1 канал) 

Вход аудиосигнала 1 канал, встроенный звукосниматель 

Аудио-видео выход 

Выход видеосигнала 1 канал, встроенный динамик 

Выход аудиосигнала Нет  

Видео 

Разрешение основного 

потока 

CH1:по выбору：1920*1080P、1280*720（720P） 

По умолчанию：1920*1080（1080P） 

CH2:720P 

Разрешение субпотока 
CH1：640*360 

CH2：640*360 

Частоты кадров основного 

потока 

CH1：30、25（по умолчанию）、15、10 

CH2：15（по умолчанию）、10 

Частота кадров субпотока 
CH1：30、25（по умолчанию）、15、10 

CH2：15（по умолчанию）、10 

Тип сжатия H.264、H.265（по умолчанию） 

битрейт видео (основной 

поток) 

CH1：по выбору：6 Mbps、4 Mbps、2Mbps、1Mbps 

По умолчанию：2Mbps 

CH2：по выбору：2 Mbps、1 Mbps、512Kbps 

По умолчанию：1Mbps 

Видеоформат MP4 

Частота дискретизации звука 

G711U：8K（по умолчанию）  

G711A：8K  

AAC：16K 

Стандарт сжатия аудио AAC/G711u（по умолчанию）/G711A 

Скорость передачи аудио в 

битах 

G711U：64k（по умолчанию） 

G711A：64k 

AAC：64k 

Стандарт сжатия голосовой 

связи по внутренней связи 
AAC/G711u（по умолчанию）/G711A 

Тип потока PS поток 

Аудио 

Встроенный микрофон Есть 

Встроенный динамик Есть 



 

беспроводная сеть 

Мобильная сеть FDD-LTE: B1, B3, B5, B7,B8,B20,B28 

OSD  

OSD 
Дата, время, широта и долгота по GPS, скорость, номерной знак, название 

канала 

Периферийный интерфейс 

TypeC Порт питания TypeC, поддерживает только источник питания 

Слот для SIM-карты 2 

Интерфейс 

Интерфейс питания Порт питания TypeC, поддерживает только источник питания 

Функциональная кнопка 
Короткое нажатие (≥1 секунды и < 2 секунд) для захвата изображения 

Короткое нажатие (≥3 секунд и < 5 секунд) для включения Wi-Fi 

Кнопка сброса 

1 кнопка аппаратного сброса; рядом со слотом для TF-карт 

Нажмите и удерживайте в течение одной секунды, чтобы перезагрузить 

устройство   

Нажмите и удерживайте 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки 

Беспроводная передача данных 

Диапазон Wi-Fi 2.4GHz 

Протокол Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Режим работы Wi-Fi AP,STATION 

Спутниковое позиционирование 

Позиционирование GPS/GLONASS 

Датчик 

G-Sensor Есть 

Навигационная функция 

Инерциальная 

навигационная система 
Нет 

 

Общая спецификация 

Размер продукта 101.3 мм × 43.8 мм × 43.7 мм  

Размер упаковки 146мм*91мм*147мм 

Защита IP4X（Не является водонепроницаемым） 

Рабочая температура ﹣30℃~70℃ 

Рабочая влажность 10%~95% 

Температура хранения ﹣40℃~95℃ 

Вес изделия 130 г  

Вес изделия(с упаковки) 400г 

Хранилище TF-карт Поддержка одной TF-карты, максимальная поддерживаемая емкость 1 Т 



 

Световой индикатор 

Световой индикатор видеосигнала： 

Синий индикатор: запись идет в обычном режиме 

Красный индикатор: неправильная запись 

 

 

Световой индикатор 4G： 

Всегда включен: сигнал 4G в норме, платформа подключена 

Мигает: сигнал 4G в норме, платформа не подключена. 

Не горит: нет сигнала 4G, индикатор состояния питания горит 

 

Источник питания DC12V 

Потребляемая мощность MAX:12В  

Язык Английский/Русский 

Встроенная система Есть 



 

 Размер продукта（мм） 

 

 
 Электрическая схема 

 

  



 

Определение интерфейса 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Модель продукта 

 307900777 AE-DI2032-G7 



 

 

 


